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Laatija . Muutos

JK Tyén numero

Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
Kantava betonirakenne, mineraalivilla- YP1 www.inststo-savolainen.fi
eriste, konesaumattu peltikate

32 mm

550 mm

Ohje:

Mittakaava

1:10

—_

. Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaiset tiivistetyt saumat
Vaimennuskaista 5*50...100 mm peltirivin keskelld. Ei jatkoksia pelleissa.

. Ruodelaudoitus 32*100 K120

. Korokerimat 50*50 jo tuuletustila

. Aluskate luokka AKV 1 tai AKV 2, ulotuttava ulkoseindn ohi vdhintddn 250 mm.

. Kattokannattajat/—ristikot rakennesuunnitelmien mukaan

. Tuuletettu ilmatila >=100 mm, rdystdilld tuulenohjain Paroc XVA 004 T0900,/T01200

. Ldmméoneriste, puhallettu mineradlivilla, lambda,n=0,041 W/m2K

. Hoyrynsulku bitumikermi K—MS 170/4000, saumat hdyrytiiviit,
kiinnitys hitsaamalla kauttaaltaan alustaan.

9. Kantava terdsbetonilaatta VANHA

10. Pintakdsittely VANHA

O N OO AN

Vanha kattorakenne puretaan betonilaattaan asti.

Betonilaatan pinnan puhdistus ja tasoitus tydselityksen ja vesikaton rakennepiirustuksen mukaan.
Ullakkotila tuuletetaan rdystddn tuuletusrakojen ja harjan tuuletusputkien kautta.

Pellin kiinnitys RT 85-11158 mukaan.

Rdystdille asennetaan lintuverkot, sinkitty 10*10.

Ullakkotila jaetaan palo—osastoihin kuten nykyisin.

Jokainen palo—osasto varustetaan kattoluukulla.

Paloluokka REI60
Ldmmanldpdisykerroin U = 0,09 W/m2K



AutoCAD SHX Text
  1. Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaiset tiivistetyt saumat 1. Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaiset tiivistetyt saumat    Vaimennuskaista 5*50...100 mm peltirivin keskellä. Ei jatkoksia pelleissä.  32 mm 2. Ruodelaudoitus 32*100 K120 2. Ruodelaudoitus 32*100 K120 3. Korokerimat 50*50 ja tuuletustila 4. Aluskate luokka AKV 1 tai AKV 2, ulotuttava ulkoseinän ohi vähintään 250 mm.    5. Kattokannattajat/-ristikot rakennesuunnitelmien mukaan 5. Kattokannattajat/-ristikot rakennesuunnitelmien mukaan 5. Tuuletettu ilmatila >=100 mm, räystäillä tuulenohjain Paroc XVA 004 TO900/TO1200 550 mm 7. Lämmöneriste, puhallettu mineraalivilla, lambda,n=0,041 W/m2K 7. Lämmöneriste, puhallettu mineraalivilla, lambda,n=0,041 W/m2K 8. Höyrynsulku bitumikermi K-MS 170/4000, saumat höyrytiiviit,    kiinnitys hitsaamalla kauttaaltaan alustaan. 9. Kantava teräsbetonilaatta VANHA 10. Pintakäsittely VANHA Ohje:  Vanha kattorakenne puretaan betonilaattaan asti. Vanha kattorakenne puretaan betonilaattaan asti. Betonilaatan pinnan puhdistus ja tasoitus työselityksen ja vesikaton rakennepiirustuksen mukaan. Ullakkotila tuuletetaan räystään tuuletusrakojen ja harjan tuuletusputkien kautta. Pellin kiinnitys RT 85-11158 mukaan. Räystäille asennetaan lintuverkot, sinkitty 10*10. Ullakkotila jaetaan palo-osastoihin kuten nykyisin.  Jokainen palo-osasto varustetaan kattoluukulla. Paloluokka REI60 Lämmönläpäisykerroin U = 0,09 W/m2K
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Laatija . Muutos

JK Tyén numero

Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
IV-Konehuoneen katto YP2 www.inststo-savolainen.fi

Mittakaava

1:10

UUSI RAKENNE

32 mm

—_

. Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2—kertaiset tiivistetyt saumat

Vaimennuskaista 5*50...100 mm peltirivin keskelld.

. Ruodelaudoitus 32*100 k120

. Korokerimat 50*50 ja tuuletustila

. Aluskate luokka AKV 1 tai AKV 2, ulotuttava ulkoseindn ohi vdhintddn 250 mm.

. Koolaus 48x98

. Tuuletettu ilmatila >=100 mm, rdystdilld tuulenohjain Paroc XVA 004 T0900,/T01200
. Tarvittaessa korokelaudoitus 25%100

. Tuulileijona 12mm

OLEVA RAKENNE

100 mm
100 mm

48 mm
13 mm

Ohje:

O XN OOV~ WNN

. Mineradlivillaeriste
. Kattokannattajat

10. Hoyrynsulkukalvo

11. Koolaus 48*48 + mineradlivillaeriste

12. Kipsilevy, B-s1, d0

13. Pintakdsittely ja —materiaali huoneselityksen mukaan

Pellin kiinnitys RT 85-11158 mukaan.

Ldmmanldpdisykerroin U = 0,25 W/m2K
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  1. Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaiset tiivistetyt saumat 1. Konesaumattu peltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaiset tiivistetyt saumat    Vaimennuskaista 5*50...100 mm peltirivin keskellä.  32 mm 2. Ruodelaudoitus 32*100 k120 2. Ruodelaudoitus 32*100 k120 3. Korokerimat 50*50 ja tuuletustila 4. Aluskate luokka AKV 1 tai AKV 2, ulotuttava ulkoseinän ohi vähintään 250 mm.    5. Koolaus 48x98 5. Koolaus 48x98 5. Tuuletettu ilmatila >=100 mm, räystäillä tuulenohjain Paroc XVA 004 TO900/TO1200 6. Tarvittaessa korokelaudoitus 25*100 7. Tuulileijona 12mm 100 mm 8. Mineraalivillaeriste 8. Mineraalivillaeriste 100 mm 9. Kattokannattajat 9. Kattokannattajat 10. Höyrynsulkukalvo 48 mm  11. Koolaus 48*48 + mineraalivillaeriste 11. Koolaus 48*48 + mineraalivillaeriste 13 mm  12. Kipsilevy, B-s1, d0 12. Kipsilevy, B-s1, d0 13. Pintakäsittely ja -materiaali huoneselityksen mukaan Ohje:  Pellin kiinnitys RT 85-11158 mukaan. Pellin kiinnitys RT 85-11158 mukaan. Lämmönläpäisykerroin U = 0,25 W/m2K
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Laatija . Muutos
JK Tyén numero
Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
IV-Konehuoneen katto, vaihe 1 YP3 www.inststo-savolainen. fi
Mittakaava
‘ YP1 1:10
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<C 1. Oleva peltikate alusrakenteineen puretaan

[a' 2. UUSI Tuulensuojalevy GTS9

< 100 mm 3. Mineradlivilleriste

-~ 100 mm 4. Kattokannattajat

5 5. Hoyrynsulkukalvo

) 48 mm 6. Koolaus 48*48

13 mm 7. Kipsilevy
[ 18mm 8. Gyproc GFL 18 Fireline
% 9. Pintakdsittely jo —materiaali huoneselityksen mukaan

L

BE Ohje:

Dz

Paloluokka REI60
Ldmmanldpdisykerroin U = 0,25 W/m2K
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  1. Oleva peltikate alusrakenteineen puretaan 1. Oleva peltikate alusrakenteineen puretaan 2. UUSI Tuulensuojalevy GTS9 100 mm 3. Mineraalivillaeriste 3. Mineraalivillaeriste 100 mm 4. Kattokannattajat 4. Kattokannattajat 5. Höyrynsulkukalvo 48 mm  6. Koolaus 48*48 6. Koolaus 48*48 13 mm  7. Kipsilevy 7. Kipsilevy 18mm  8. Gyproc GFL 18 Fireline 8. Gyproc GFL 18 Fireline 9. Pintakäsittely ja -materiaali huoneselityksen mukaan Ohje:   Paloluokka REI60 Lämmönläpäisykerroin U = 0,25 W/m2K
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Laatija . Muutos

JK Tybn numero

Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
Palokatkoseina EI15 liikuntasauman www.inststo-savolainen.fi
kohdalla YP4

Mittakaava

1:10
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Kipsilevy GN 13 molemmin puolin ristikkoa
kiinnitys ruuveilla

reunoilta k200,

keskelta k300

El15




Laatija
JK

Rakennuskohde

KIRKONSALMEN PALVELUTALO

B Muutos
Tydén numero

18058

INSINOORITOIMISTO

SAVOLAINEN OY

Rakennetyypin nimi

Palokatkoseina EI30

Rakennetyypin tunnus

YPS

etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
www.inststo-savolainen.fi

EI 30

Mittakaava
‘ 1:10

Palonsuojavaahto

= ==l ==

MINERAALIVILLA 100 mm

KIPSILEVY GN13 MOL.PUOLIN

[[S>TE=<N]1

Ohje: Ullakkotila tuuletetaan yldrdystddn tuuletusrakojen kautta.

'r._._._._._.xH_pH_

Pddtyseindn paloluokka EI30
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   Ohje:  Ullakkotila tuuletetaan yläräystään tuuletusrakojen kautta. Ullakkotila tuuletetaan yläräystään tuuletusrakojen kautta. Päätyseinän paloluokka EI30 
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Laatija
JK

Rakennuskohde

KIRKONSALMEN PALVELUTALO

B Muutos
Tydén numero

18058

INSINOORITOIMISTO

SAVOLAINEN OY

Rakennetyypin nimi
Ulkoseina, IV-konehuone

Rakennetyypin tunnus

US1

etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi

www.inststo-savolainen.fi

Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus)

©

YP1

1. Ulkoverhouspellitys arkkitehtisuunnitelmien mukaan

148
;%X

123 4 56

1

[=—11

Mittakaava

1:10

22422 mm 2. Ristikoolaus 22*100 K120/K600 ja tuuletustila
9 mm 3. Tuulensuojalevy GTS 9
4. Runko 42x148, vdlissd ldmmboneriste, kivivilla 148 mm, PAROC Extra
M/Design=0,036W/mK (tai vastaava)
5. Hoyrynsulkumuovi, luokka MH4, saumat limitetty 300mm ja teipattu
6. Sisdverhouslevy Gyproc GFL 18 Fireline
Ohje: Tuulensuoja— ja ldmmoneristelevyt asennetaan saumat limittdin.

Levyjen kiinnitys reunoilla k150, keskelld k300.
Tuulensuojalevy saumataan tiiviisti tyyppihyvdksyntdpddtoksen mukaisesti.

Asennetaan ulkoapdin, tarvittaessa elementeiksi jaettuna.

Paloluokka REIB0

U—arvo 0,26 W/m2K
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1. Ulkoverhouspellitys arkkitehtisuunnitelmien mukaan 22+22 mm 2. Ristikoolaus 22*100 K120/K600 ja tuuletustila 2. Ristikoolaus 22*100 K120/K600 ja tuuletustila     9 mm 3. Tuulensuojalevy GTS 9 3. Tuulensuojalevy GTS 9 4. Runko 42x148, välissä lämmöneriste, kivivilla 148 mm, PAROC Extra         /Design=0,036W/mK (tai vastaava)    (tai vastaava)      5. Höyrynsulkumuovi, luokka MH4, saumat limitetty 300mm ja teipattu 6. Sisäverhouslevy Gyproc GFL 18 Fireline Ohje:  Tuulensuoja- ja lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin.      Tuulensuoja- ja lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin.      Levyjen kiinnitys reunoilla k150, keskellä k300. Tuulensuojalevy saumataan tiiviisti tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. Asennetaan ulkoapäin, tarvittaessa elementeiksi jaettuna. Paloluokka REI60 U-arvo 0,26 W/m2K 0,26 W/m2K 
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Laatija
JK

Rakennuskohde

KIRKONSALMEN PALVELUTALO

Tydén numero

18058

Muutos

INSINOORITOIMISTO

SAVOLAINEN OY

Rakennetyypin nimi
Kéaytava, umpeutettava ikkuna

Rakennetyypin tunnus

US2

etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
www.inststo-savolainen.fi

Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus)

9 mm

Sl NS

Ulkoverhouspellitys puretaan.
Koolaukset puretaan.

Uusi tuulensuojalevy GTS 9
Oleva rakenne

Oleva ikkuna, sisdpuolelle teippikalvo tyoselityksen mukaan.

Mittakaava

1:10

Sisdpuolelle LED-valaisin sdhkdsuunnitelman mukaisesti.

Ohje: lkkunan tiivistys butyylinauhalla, vedeneristeelld jo palonkestavdlld polyuretaanilla.
Tuulensuojalevy uusitaan.

Levyjen kiinnitys reunoilla k1350, keskelld k300.

Tuulensuojalevy saumataan tiiviisti tyyppihyviksyntdpddtoksen mukaisesti.

Paloluokka REI60
U—arvo
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EI60

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
1. Ulkoverhouspellitys puretaan. 2. Koolaukset puretaan.     9 mm 3. Uusi tuulensuojalevy GTS 9 3. Uusi tuulensuojalevy GTS 9 4. Oleva rakenne 5. Oleva ikkuna, sisäpuolelle teippikalvo työselityksen mukaan.    Sisäpuolelle LED-valaisin sähkösuunnitelman mukaisesti. Ohje:  Ikkunan tiivistys butyylinauhalla, vedeneristeellä ja palonkestävällä polyuretaanilla. Ikkunan tiivistys butyylinauhalla, vedeneristeellä ja palonkestävällä polyuretaanilla. Tuulensuojalevy uusitaan. Levyjen kiinnitys reunoilla k150, keskellä k300. Tuulensuojalevy saumataan tiiviisti tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. Paloluokka REI60 U-arvo  
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Laatija . Muutos

Tybn numero
JK
Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
Piha-alue, korjattavat asfalttialueet M R1 www.inststo-savolainen.fi
Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus) Mittakaava
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50 mm 1. Asfaltti AB16/150
Rakennekerrokset: 50 mm 2. Tasauskerros Ms 0...20
150 mm 3. Kantava kerros Ms 0...32
300 mm 4. Jakava kerros Sr tai Ms 0...100
100 mm 3. Suojahiekka
60 mm 6. Routaeriste FinnFoam FI-300,
reuna—alueilla routakiila 30 mm 1,0 m matkalla
>300 mm 7. Suodatinkerros Hk
. Suodatinkangas N3
. Perusmaa

©w 0o

Ohje: Sallittu routanousu 100mm

Rakennekerrosten on ulotuttava vdh. 1 m asfaltoidun alueen ohi,
jonka jdlkeen luiskakaltevuus 1:2
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8. Suodatinkangas N3
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AutoCAD SHX Text
6. Routaeriste FinnFoam FI-300,

AutoCAD SHX Text
9. Perusmaa

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Ohje:

AutoCAD SHX Text
Sallittu routanousu 100mm

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Laatija . Muutos

JK Tyén numero

Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
Piha-alue, korjattavat sora-alueet M R2 www.inststo-savolainen.fi

Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus)
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Rakennekerrokset:
50 mm 1. Kulutuskerros Ms 0...16mm
200 mm 2. Kantava kerros Ms d=0...32mm
300 mm 4. Jakava kerros Sr tai Ms 0...100
100 mm 5. Suojahiekka
60 mm 6. Routaeriste FinnFoam FI-300,
reuna—alueilla routakiila 30 mm 1,0 m matkalla
>300 mm 7. Suodatinkerros Hk
8. Suodatinkangas N3
9. Perusmaa
Ohje: Sallittu routanousu 100mm

Rakennekerrosten on ulotuttava vah. 1T m pinnoitetun alueen
jonka jdlkeen luiskakaltevuus 1:2

Mittakaava

1:10

ohi,
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Laatija . Muutos

Tybn numero
JK
Rakennuskohde 18058 INSINOORITOIMISTO
KIRKONSALMEN PALVELUTALO SAVOLAINEN OY
Rakennetyypin nimi Rakennetyypin tunnus etunimi.sukunimi@inststo-savolainen.fi
Piha-alue, korjattavat nurmialueet M R3 www.inststo-savolainen.fi
Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus) Mittakaava
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Rakennekerrokset: Nurmetus

200 mm 1. Kasvukerros
~300—-900 mm 2. Taytto kaivumailla
3. Perusmaa

Ohje:
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