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Vuoriméen tuulivoimahanke, lisalmi

1 Maisema ja havainnekuvat

Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyédyntaen WindPRO -
ohjelmalla. Yoajan havainnekuvat on tehty ndiden pohjalta Photoshop -
kuvankasittelyohjelmalla. Havainnekuvat on laatinut Miikka Saranpaa , Essilhamaki seka
Mika Riekki FCG Finnish Consulting Group  Oy:n toimesta

Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lahiymparistostd otettuihin
valokuviin on mallinnettu tuulivoimalat. Mallinnusta varten otetut valokuvat on pyritty

ottamaan kohteista, joille tuulivoimalat olisivat havaittavissa tai kohteista, jotka ovatison
ihmismaaran tavoitettavissa . Valokuvaton ot tanut Miikka Saranpaa seka Nikolay Bobrov
FCG Finnish Consulting Group  Oy:n toimesta .

Valokuvat havainnekuvia varten on otettu jarjestelméakameralla. Kuvauksessa on
kaytetty tdy denkennokameraa ja 50 mm objektiivia  , jolloin valokuva on mahdollisimman
lahell & ihmissilmélla havaittavaa kuvaa . Kuvat on yhdistetty panoraamakuviksi
kuvankasittelyohjelmalla havainnekuvia laadittaessa.

Havainnekuvat on laadittu V172 -7,2 MW voimalalla. Voimaloiden roottorien halkaisija on

200 metria ja voimalan napakorkeus havainnekuvissa on 200 metria . Voimaloiden
kokonaiskorkeus on enimmillaan 300 metria maapinnan ylapuolella. Y hteisvaikutuksissa
mallinnetut Loytanan voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan 320 metrid maanpinnan
ylapuolella.

Sahkonsiirron havainnekuvat on laadittu 110 kV:n harustetulla pylvaalla. Pylvaan
kokonaiskorkeus on noin 26 metria.

Havainnekuvista on laadittu kaksi versiota: varsinainen havainnekuva seka ns. draft -
kuvasovite. Draft -sovitteeseen on merkattu horisonttiviva keltaisella viivalla seka
voimalan roottoriympyra eri varisella ympyralla.
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Laukkala

1. -1 Hankealue

- = Sahkonsiirtoreitit
[ Etaisyys VE1 voimaloista

Kuvauspisteet

O Havainnekuva voimaloista
© Havainnekuva sahkoista
I Asuinrakennukset

B Lomarakennukset

© MML Taustakartta WMTS 2023

Kuva 1-1. Havainnekuvien ottopaikat.

2 Nak ymaalueanalyysi

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa  riippuu ympérdivien
peitteisyydestd , korkeusvaihteluiden eroista seka voimaloiden koosta . Laajoilta avoimilta
alueilta tuulipuiston [&hialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessa

ympaéristdssa voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja nakemasektorit jaavat
kapeiksi ja paikallisiksi.

Hankealue sijaitsee noin 15 kilometrid lisalmen keskustasta lounaaseen ja se rajautuu
lansi - ja etelapuolella Pielaveden ja luoteispuolella Kiuruveden kuntarajaan. Hankealueen

maasto on padasiassa metsatalousmaata ja ojitettua metsaista suoaluetta. Hankealueen
luoteisosaan sijoittuu muutama pienialainen peltoalue. Hankealueen keske lla sijaitsee
ymparbivdd maastoa korkeammalle kohoava Vuorimaki. Myds hankealueen
lahiymparistd on maa - ja metsatalousvaltaista. Hankealueen ymparisté on melko
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3

Raportti

harvaan asuttua, asutuksen keskittyessa peltoaukeiden reunamille seka Kotajarven
rannoille.  Merkittdvimmat ja selkeimmat vaikutukset kohdistuvat niille alueille, josta
nakemaalueanalyysin mukaan voimalat ovat selvasti havaittavissa. Etaisyyden
kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva ominaisuus
pienenee.

Nakymaalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden nakyvyydestd, ja
todellisuudessa hyvissa sédolosuhteissa voimalat tai niiden osia voidaan havaita myos
kauempaa tuulipuistosta, kuin ndkeméalueanalyysin tulokset osoittavat. Laskentamalli
huomio maaston topografian ja my®ds alueen puusto on huomioitu laskelmissa.
Laskentamallin puuston korkeustiedot perustuvat Luonnonvarakeskus (Luke) vuoden
2021 monilahteisestéd valtakunnan metsien inventoinnista (MVMI), jossa kaytetdan
Valtakunnan metsien inventoinnin ( VMI) maastomittausten lisdksi satelliittikuvia ja muita
tietolahteitd, kuten  Maanmittauslaitoksen numeerista  maastotietokantaa ja
korkeusmallia.

Nakymaalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myds lentoestevalojen
nakyvyyttd. Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin pdaalle, eli niiden néakyvyys
myotéilee tornin ndkyvyysaluetta ja edustavat ndin myds laskentatuloksia

Nakymaalueanalyysiraportti on jaettu neljaén osaan; eri hankevaihtoehdoille sek&
sahkonsiirrolle. Tama osuus raportista kasittelee hankevaihtoehtoa 1.
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I._ Hankealue

* Hankevaihtoehto 1 (27)
[_] Etdisyys VE1 voimaloista
B Asuinrakennukset
@ Lomarakennukset

Nakyvat voimalat

B 1-3

Bl 4-9

Bl 10 - 15

Bl 16 - 21

Il 22 -27
| © MML Maastokartta WMTS 2023 - B ‘
Kuva 4-1. Vuoriméen tuulivoimahankkeen VE1 nakyméaalueanalyysin laskentatulokset . Voimaloiden napakorkeus 200 metrid ja kokonaiskorkeus 300
metria .
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5 Havainnekuvat hankevaihtoehdolle 1

5.1 Kuvauspiste 1

Kuva 5-1. Havainnekuva kuvauspisteestd 1 Pohjoisniemen alueelta Kiuruveden rannalta . Etéisyys voimaloihin on noin 13 kilometria.

Kuva 5-2. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 1 Pohjoisniemen alueelta Kiuruveden rannalta . Voimaloiden roottoriympyra korostettu na. Etaisyys
voimaloihin on noin 13 kilometria.

O Kuvauspiste
—» Kuvaussuunta

I Asuinrakennukset
B Lomarakennukset

Nakyvat voimalat (VE1)

1-3
[l 4-9

Bl 10 - 15 |

Bl 16 - 21 . | .0 250 500m
M 22 -27 t 0. 2 N\ N N

-
=ean »
— © MM%a_sgglgr_tti WMTS 2023 N e
Kuva 5-3. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 1.
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5.2 Kuvauspiste 2

Kuva 5-4. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 2 Haikolan alueelta Lapinsalmen rannalta. Voimaloiden roottoriympyra korostettu na. Etaisyys voimaloihin
noin 9 kilometria.

O Kuvauspiste

—» Kuvaussuunta
I Asuinrakennukset
B Lomarakennukset

Nakyvat voimalat (VE1)
1-3
4-9
B 10 - 15
B 16 -21
I 22 -27

TEEE R_&

i

N t j

— ‘IA o

\ -

TE TR
(,l)‘-.,
T

"0 250 500m -
L1
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Kuva 5-5. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 2.

5.3 Kuvauspiste 3

Kuva 5-6. Havainnekuva kuvauspisteesta 3 Saarikosken alueelta . Etaisyys voimaloihin on noin 7 kilometria.

Kuva 5-7. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 3 Saarikosken alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etéisyys voimaloihin on noin 7
kilometria.
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O Kuvauspiste
—» Kuvaussuunta

| B Asuinrakennukset
B Lomarakennukset

\ Nakyvat voimalat (VE1)

1-3
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Kuva 5-8. Voimaloiden nakyminen kuvauspisteeseen 3.

5.4 Kuvauspiste 4

Kuva 5-9. Havainnekuva kuvauspisteesta 4 Paaskyniemen alueelta . Etaisyys voimaloihin on noin 7 kilometria.

Kuva 5-10. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 4 Paaskyniemen alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etéisyys voimaloihin on noin 7
kilometri&.
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Kuva 5-11. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 4.

5.5 Kuvauspiste 5

Kuva 5-12. Havainnekuva kuvauspisteestd 5 Poroveden alueelta . Etaisyys voimaloihinon  noin 10 kilometria.

- - —

2 ) i) e

Kuva 5-13. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 5 Poroveden alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noin 1 0
kilometria.
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Kuva 5-14. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 5.

5.6 Kuvauspiste 6

Kuva 5-15. Havainnekuva kuvauspisteestd 6 Laasonlahden alueelta . Etdisyys voimaloihinon noin1 2 kilometri&.

Kuva 5-16. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 6 Laasonlahden alueelta . Voimaloiden roottoriympyra korostettu na. Etaisyys voimaloihin on noin 1
kilometria.
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Kuva 5-17. Voimaloiden nakyminen kuvauépisteeseen 6.

[ gl

5.7 Kuvauspiste 7

Kuva 5-18. Havainnekuva kuvauspisteesta 7 lisalmen alueelta . Etéisyys voimaloihinon  noin 1 4 kilometria.

Kuva 5-19. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 7 lisalmen alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noin 1 4
kilometri&.
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Kuva 5-20. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 7.

5.8 Kuvauspiste 8

Kuva 5-21. Havainnekuva kuvauspisteesta 8 Egyptin alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 3 kilometria.

Kuva 5-22. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 8 Egyptin alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etéisyys voimaloihin on noin 3 kilometria.
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Kuva 5-23. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 8.

5.9 Kuvauspiste 9

Kuva 5-24. Havainnekuva kuvauspisteesta 9 Paaslahden ja Kulv emaen alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 3 kilometria.

Fac

Kuva 5-25. Draft -valokuvasovite kuvauspisteestd 9 Paaslahden ja Kulvemé&en alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etaisyys voimaloi hin on
noin 3 kilometria.
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Kuva 5-26. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 9.

5.10 Kuvauspiste 10

- T K » \
Kuva 5-27. Havainnekuva kuvausplsteesta 10 Halkoniemen alueelta Etaisyys voimaloihin on noin 6 kilometria.

Kuva 5-28. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 10 Halkoniemen alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noin 6
kilometria.
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Kuva 5-29. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 10.

5.11 Kuvauspiste 11

i S—

Kuva 5-30. Havainnekuva kuvauspisteesta 11 Ukonahon alueelta. Etdisyys voimaloihin on noin 8 kilometria.

. -

Kuva 5-31. Draft -valokuvasovite kuvauspisteestd 11 Ukonahon alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etéisyys voimaloihin on noin 8
kilometri&.
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Kuva 5-32. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 11.

L1 |

5.12 Kuvauspiste 12

Kuva 5-33. Havainnekuva kuvauspisteesta 12 Murtolahden alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 9 kilometria.

Kuva 5-34. Draft -valokuvasovite kuvauspisteestd 12 Murtolahden alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noin 9
kilometria.
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Kuva 5-35. Voimaloiden nakyminen kuvauspisteeseen 12.

5.13 Kuvauspiste 13

2 kilometria.

Kuva 5-37. Draft -valokuvasovite kuvauspisteestd 13 Kotajarven alueelta. Voimaloiden roottoriympyra korostettuna. Etéisyys voimaloihin on noin
kilometria.
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Kuva 5-38. Voimaloiden nakyminen kuvauspisteeseen 13.

5.14 Kuvauspiste 14
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Kuva 5-39. Havainnekuva kuvauspisteesta 14 Ruotaanméen alueelta. Etéisyys voimaloihin on noin
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Kuva 5-40. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 14 Ruotaanmaen alueelta. Voimaloiden roottoriympyrd korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noin
kilometria.
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Kuva 5-41.Voimaloiden nakyminen kuvauspisteeseen 14.

5.15 Kuvauspiste 15

Kuva 5-42. Havainnekuva kuvauspisteesta 15 Hiidenniemen alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 11 kilometria.

Kuva 5-43. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 15 Hiidenniemen alueelta. Voimaloiden roottoriympyréa korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noi

kilometria.
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Kuva 5-44. Voimaloiden nakyminen kuvauspisteeseen 15.

5.16 Kuvauspiste 16

- ~ ¥ § X . — -

Kuva 5-46. Draft -valokuvasovite kuvauspisteesta 16 Runnin kylan alueelta. Voimaloiden roottoriympyré korostettuna. Etaisyys voimaloihin on noi n o6
kilometri&.
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Kuva 5-47. Voimaloiden ndkyminen kuvauspisteeseen 16.
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6 YOajan havainnekuvat hankevaihtoehdolle 1

6.1 Kuvauspiste 7

Kuva 6-1. Yb6ajan havainnekuva kuvauspisteesta 7 lisalmen alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 14 kilometria.

6.2 Kuvauspiste 8

Kuva 6-2. Y6ajan havainnekuva kuvauspisteesta 8 Egyptin alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 3 kilometria.

6.3 Kuvauspiste 13

Kuva 6-3. Ydajan havainnekuva kuvauspisteesta 13 Kotajarven alueelta. Etaisyys voimaloihin on noin 2 kilometria.
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7  Yhteisvaikutus néky méaalue analyysi hankevaihtoehdolle 1
Kuva 7-1. Yhteisvaikutus nakymaalueanalyysi Vuoriméen ja Loytdnan voimaloille hankevaihtoehdossa 1. Vuorimaen voimaloiden kokonaiskorkeus 300

metria, ja Loytanan voimaloiden kokonaiskorkeus 320 metrié.
















































