LIITE 1:
MAALAUS- JA VARITYSOHJEET, VANHAT RAKENNUKSET

1  YLEISTA

Nama ohjeet koskevat sr2-merkinnalla kaavassa merkittyja puujulkisivuisia
rakennuksia. Myos korttelin 81 olemassa olevien rakennusten korjaus- ja
muutostoissa suositellaan noudatettavaksi ndita ohjeita. Varityssuunnitelma on
hyvaksytettava lisalmen rakennusvalvonnassa.

Nama ohjeet perustuvat Museoviraston julkaisuun Rautatierakennusten
korjausohjeet 6; Varitysohjeet.

Julkaisussa on varikuvia, joista selvidavat yksityiskohtaiset varitysohjeet ja varimallit.
Tassa ohjeessa annetut varinumerot ovat Tikkurilan Monicolor Nova-
varijarjestelman numeroita, joista |6ytyy vastaavuudet Tikkurila Symphony-
varijarjestelmasta. Tarkemmat varimallit saa maalikaupoista tai Tikkurilalta.

Varsinaisia maalausohjeita 16ytyy Museoviraston korjauskorteista mm.
Yleiskortti (KK 1),

Keittomaali (KK 12),

Oljymaali (KK 13),

Ulkolaudoituksen korjaus (KK 3),

ikkunoiden korjaus (KK 8),

Ovien korjaus (KK 9),

Peltikaton korjaus (KK5) ja

Peltikaton maalaus (KK 7).

Rautatierakennusten varitykselle ominaiset piirteet ovat syntyneet eri aikakausien muoti-
ilmididen ja teknisten mahdollisuuksien mukaisesti. Rakennusten julkisivujen varitys perustui
1860-luvulta 1950-luvulle saakka paaosin seuraaviin maavareihin: keltamullat, vihertavat ja
ruskehtavat maavarit, punamulta. Néama maavarit tunnetaan myds terroina ja umbrina, joiden
kuumennetut tai poltetut versiot ovat savyiltaan edellisia ruskeampia tai punaisempia.

Lédhde: Museoviraston rautatierakennusten korjausohjeet 6 Vdritysohjeet
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2  MAALILAADUT

Alueen rakennukset tulee maalata maaleilla, joiden kayttaytymisesta on useiden
vuosikymmeninen kokemus. Sopivia maaleja ovat perinteiset dljymaalit tai
keittomaalit. Alkydiéljymaalia, lateksimaaleja ja muita muoviaineita sisaltavia
maaleja tai maaleja, joiden kayttaytymisesta ei ole pitkdaikaista kokemusta, ei
saa kayttaa julkisivujen eika peltikattojen maalaukseen.

Mikali rakennus on vuorattu hoéylatylla laudalla (asuinrakennukset), maalina
tulee kayttaa pellavaéljymaalia. Pellavadljymaalin ainesosiin kannattaa
maalattaessa kiinnittda huomiota. Muoviaineita sisaltdvat maalit kestavat kylla hyvin
saata, mutta ovat lilan kovia. Kova maalikerros repeilee vanhetessaan levyina pois ja
on myds vaikea uusia. Tiiviin maalipinnan taakse voi myos kertya kosteutta, joka
valuu maalipintaa pitkin ja voi kastella alla olevan laudoituksen.

Mikali rakennus on vuorattu karkealla laudalla (talousrakennukset), tulee
kayttaa keittomaalia. Keittomaalin voi helposti valmistaa itse, jolloin voi olla varma
maalin sisaltamista ainesosista. Valmista maalia voidaan sailyttaa 1-2 viikkoa. Kaupan
valmiit "keittomaalit” sisaltavat sen sijaan ainesosia, jotka takaavat, etta maali sailyy
vuosia, eika nama maalit vastaa siten perinteista keittomaalia.

Kaikki ikkunoiden karmit ja puitteet seka julkisivujen vuorilaudat ja
koristelistat maalataan pellavaéljymaalilla.

Peltikatot on maalattava pellavaodljysta valmistetulla grafiittimaalilla tai
muulla pellavaéljya sisaltavalla maalilla. Myds peltikattojen maalauksessa tulisi
valttda muoviaineita sisaltavia maaleja.

Uudelleenmaalauksessa on tarkeaa selvittaa sen maaliaineen tyyppi, jonka paalle
uusintamaalaus tehdaan. Tarvittaessa alla oleva maali poistetaan. Muoviaineita
sisaltavat maalit on poistettava ennen uusintamaalausta éljymaalilla.
Maalinpoistossa ei saa kayttaa hiekkapuhallusta. Perinteisia maaleja ja niiden
valmistusaineita seka maalaustarvikkeita myy esim. UULA COLOR Oy.
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Vieressa oleva kuva rakennuksen julkisivun
osista ja niiden profiilista on 1890-luvun
rakennuksesta, mutta nimitykset ovat
samoja muinakin aikakausina. Vain
detaljien muodot vaihtelevat.

RAYSTAAN

ALAPUOLET Useimmissa rautatierakennuksissa,

varsinkin asemissa ja asuintaloissa, oli

TUULILAUDAT

alkuperaisessa muodossaan runsaasti
KONSOLIT

koristeellisia yksityiskohtia. Suurin osa
niista on kadonnut, ja tana paivana on
onnellinen se, jonka talossa ne viela ovat

SEINAPINTA . jaljella. Varitysvaihtoehtoja valitessa on

syyta ottaa huomioon myos yksityiskohtien
sailyneisyys: alkuperaisvaritykseen ei ole

syyta palata, elleivat yksityiskohdat ole

paikallaan.

Maalaa seinaan ensin mallipinta, jossa
kaikki julkisivun varisavyt (seinat, listat,
ikkuna jne.) ovat oikeilla paikoillaan. Vasta
mallialueen avulla ndet, ovatko savyt ja

niiden keskinaiset suhteet paikallaan.
Hyvaksyta suunnitelma paikkakuntasi
rakennusvalvojalla.

Léhde: Museoviraston rautatierakennusten
korjausohjeet 6 Vdritysohjeet
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VARITYSOHJEET VUOSINA 1890-1900
RAKENNETTUIHIN ASUINRAKENNUKSIIN

Nama varitysohjeet koskevat korttelin 81 pohjoisempana olevaan vuonna 1901
rakennettua asuinrakennusta.

Vuosisadan vaihteessa uudeksi valtatyyliksi nousi kotimaisista puurakentamisen lahtokohdista
syntynyt jugend. Rakennusten varitys oli alkuvuosina voimakkaampaa, mutta pelkistyi
vahitellen ja muuttui vaaleammaksi. Taman ajan arkkitehtuurissa korostavat osat saattoivat

olla vaaleampia tai tummempia kuin seindpinta - suunnittelijasta ja kohteesta riippuen.

Aikaisempien kattomateriaalien rinnalle tuli galvanoitu pelti. Sinkitty pelti maalattiin

6ljymaalilla mustaksi, tumman harmaaksi, tumman punaiseksi tai kauden loppupuolella

vihreaksi.

Lédhde: Museoviraston rautatierakennusten korjausohjeet 6 Vdritysohjeet

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto2 |Vaihtoehto3 | Vaihtoehto 4

Seindpinnat J068 N085 N112 J117

Vuorilaudat, koristelistat NO068 H112 N114 M124

(savy savyyn seinavaria

voimakkaampia vareja tai sopivia

eri maavarien rinnastuksia samalla

periaatteella)

Ikkunapuitteet, karmit FO68 N106 L118 J155

Ovet L106 N114 L118 K154

Tuulilaudat, konsolit Seurasivat Seurasivat Seurasivat Seurasivat
koristelistojen | koristelistojen | koristelistojen | koristelistojen
varitysta varitysta varitysta varitysta

Raystaan alapuolet Yleensa Yleensa Yleensa Yleensa seindsavy
seinasavy seinasavy seinasavy

Korostevari M128 Y164

(koristeuurrokset ja viisteet)

Katto Musta, Musta, Musta, Musta,
tumman tumman tumman tumman
harmaa tai harmaa tai harmaatai harmaa tai
tumman tumman tumman tumman
punainen punainen punainen punainen

Maalaus- ja varitysohjeet, vanhat rakennukset

4/4




	1 Yleistä
	2 Maalilaadut
	3 Väritysohjeet vuosina 1890–1900 rakennettuihin asuinrakennuksiin




Käytettävyysraportti





		Tiedostonimi : 

		6b Rakentamistapaohje, liite 1.pdf









		Raportin laatija: 

		



		Organisaatio: 

		







[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]



Yhteenveto



Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.





		Tarkistettava manuaalisesti: 2



		Hyväksyttiin manuaalisesti: 0



		Hylättiin manuaalisesti: 0



		Ohitettiin: 2



		Hyväksyttiin: 28



		Epäonnistui: 0







Yksityiskohtainen raportti





		Dokumentti





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa



		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF



		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto



		Looginen lukemisjärjestys		Tarkistettava manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen



		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty



		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä



		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa



		Värikontrasti		Tarkistettava manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti



		Sivun sisältö





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty



		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty



		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen



		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava



		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty



		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä



		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää



		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia



		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia



		Lomakkeet





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty



		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus



		Vaihtoehtoinen teksti





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti



		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin



		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön



		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta



		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä



		Taulukot





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti



		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä



		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot



		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä



		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto



		Luettelot





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti



		Lbl ja LBody		Ohitettiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä



		Otsikot





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys










Takaisin alkuun

