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LIITE 4:  
ALUEELLE SOVELTUVIA PUISIA AITAMALLEJA 

Alueelle soveltuvat parhaiten puurakenteiset pystysäleaidat. Säleaita toimii kulkuesteenä ja 
rajaa pihaa mutta säilyttää näkymät korttelialueiden sisällä avoimina. Sopiva aidan korkeus on 
noin 100–120 cm. 

Huolitellun ilmeen yksinkertaiselle aitamallille antavat yläpäästään viistotut säleet. Myös 
yksinkertaisia koristeellisia muotoiluja lähtökohtanaan olemassa olevien rakennusten 
julkisivukoristeiden muotokieli voidaan säleiden yläpäihin tehdä lehtisahalla. 

Painekyllästetty puu on alueelle vieras materiaali, jonka käyttämistä tulisi välttää. Puutavaran 
tulisi olla sileäsahattua, mitallistettua puutavaraa. 

Aidan tolpat ja säleet tulee kauttaaltaan peittomaalata öljypohjaisella maalilla. Värityksessä on 
huomioita erityisesti sävyn sopiminen yhteen rakennusten värityksen kanssa. 

 

 

 

Kuva 1 Yksinkertainen säleaita, jonka säleiden yläpäät ovat viistetyt. 

Kuva 2 Säleaita, jonka säleiden yläpäiden muotokielen lähtökohtana on rautatierakennuksissa 

tyypillisesti käytetty koristeaihe. Aidan korkeus on 120 cm, tolpat ovat kooltaan 100x100 mm ja säleet 

72x23 mm. 
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